
ARDRA TOP 630
SOSPENSIONI 0 143

Ardra Top 630 nasce dall'esperienza di un prodotto senza
compromessi; luce bidirezionale, led di ultima generazione,
manifattura italiana. Prodotto in estruso di alluminio, lunghezza
630mm, finitura bianco. 
Fascio da 25/40/60/80° nella versione power, e 20/35° nella
versione comfort, in questa configurazione con ugr<19. Driver
remoto nelle versioni standard, dimmerabile e dimmerabile Dali.
Diverse configurazioni led disponibili da 12w a 36w. Luce indiretta
con schermo prismatico. 

DISEGNO TECNICO

CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiestaMOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 OPAL - PRISMATIC

W K lm V CRI

12 + 12 2700 1010 + 1010 24 90

12 + 12 3000 1010 + 1010 24 90

12 + 12 4000 1010 + 1010 24 90

W K lm V CRI

12 + 12 2700 1010 + 1010 24 90

12 + 12 3000 1010 + 1010 24 90

12 + 12 4000 1010 + 1010 24 90
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ARDRA TOP 630
SOSPENSIONI 0 143

CRI >90 POWER - PRISMATIC

W K lm V CRI

36 + 12 2700 3320 + 1010 24 90

36 + 12 3000 3920 + 1010 24 90

36 + 12 4000 3935 + 1010 24 90

W K lm V CRI

36 + 12 2700 3320 + 1010 24 90

36 + 12 3000 3920 + 1010 24 90

36 + 12 4000 3935 + 1010 24 90

CRI >90 COMFORT - PRISMATIC

W K lm V CRI

36 + 12 2700 3320 + 1010 24 90

36 + 12 3000 3920 + 1010 24 90

36 + 12 4000 3935 + 1010 24 90

W K lm V CRI

36 + 12 2700 3320 + 1010 24 90

36 + 12 3000 3920 + 1010 24 90

36 + 12 4000 3935 + 1010 24 90

NOTE E ACCESSORI

Versione power: fascio da 25°, 40°, 60° o 80°.
Versione confort: fascio da 20° o 35°.
Driver standard, dimmerabile o dimmerabile Dali.

Ultimo aggiornamento: 4 Ottobre 2018
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